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Catalogo técnico  Ventanas de PVC, listas para instalar
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Dt. técnico

2018

Sistema  PVC Venakal ® 9000

Detalle puesta en obra

SECCIÓN HORIZONTAL
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Sistema de PVC de 90 mm (6 Cámaras)

Serie Venakal ® 9000 (Triple junta)

Sistema de Refuerzo interior en perfiles

Color herraje Blanco

Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm

Profundidad guía 150 mm,

Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco

Tapajuntas clipado

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

Casa Pasiva



Sistema    PVC Y Aluminio RPT Dt. técnico
R

Opciones elección herraje       

cerrojillo marco

Puntos de cierre con cerradero marco estándar

Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"

Configuración estándar

Herraje Activ-PILOT

Nivel de seguridad  RC1

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela estándar 

Ancho canal 800 mm
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cerrojillo abatible

35

cerrojillo marco

0
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0
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cerrojillo marco

50 306

2848275

217.5

171

cerrojillo marco

50

0

2842017

356

Compas gran. Der.

141215

4933994

171

cerrojillo marco

0

1260900

Sistema PVC Sistema RPT 

Recubrimiento bisagra color

 Blanco

 Negro

 Marrón

 Plata

Color manivela

 Blanco

 Negro

 Marrón

 Plata

Alto

2720 mm

Ancho

1400 mm

Máximo

100 Kg

Opción 130 Kg

Cerradero Marco

Tornillo cerradero   x

cerrojillo marco

Puntos de cierre

variables en función del

ancho y alto del bastidor



Fabrica o pared

Sellado silicona Neutra (doble)

Tapajuntas

Pared interior

Tapajuntas interior  70 mm

Carpintería Pvc  Casa Pasiva

Banda Multi-funcion

Cinta expansiva

Pre-comprimidad 600 Pa

(exterior)

Tornillo de fijación obra

Espuma de poliuretano

Barrera de vapor

(interior)

Sistema     Departamento Montaje
Dt. técnico

R

Diagrama de instalación

Pletina Pvc

Tornillo fijación

Banda Multi-funcion

Cinta expansiva

Pre-comprimidad 600 Pa

Barrera de vapor

60

15

Opción montaje Tipo 14

Anclaje con taco de montaje y relleno

con Banda perimetral Pre-comprimida

y barrera de vapor. Casa Pasiva
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www. venakal com

Dto tecnico:
comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Fabrica principal

Polígono Industrial Alces

Alcázar de San Juan

926-544-337   926-552-898

central@aluminiosamar.com

Delegación Madrid

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes

647-851-204

917 37 28 58

comercial@venakal.com

Dto. fabricacion:
Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:
gestion@venakal.com

Multi-producto para  toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC

Sofware de gestion y
presupuestado a clientes

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación  y apoyo a clientes

 CE


