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Catalogo técnico  Ventanas con RPT, listas para instalar
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Resumen Opciones PERFILES

Opción de marcos 

Código E1  Marco corredera perimetral

Código E2  Marco corredera perimetral RPT (2 carriles)

Código E3  Marco corredera perimetral RPT (3 carriles)

Código E4  Marco corredera perimetral RPT (4 carriles)

Opción de Hojas corredera

Código E5  Hoja corredera

Código E6  Hoja corredera RPT  recta Configuración estándar

Código E6  Hoja corredera RPT curva

Opción vierteaguas Marco  

Código P24 Vierteaguas alu 96 mm 

Código P25 Vierteaguas alu 125 mm  

Código P26 Vierteaguas Pvc 150 mm 

Código P27 Vierteaguas aluminio chapa  (a medida)

Opción tapajuntas

Código S19 Tapajuntas  30  

Código S20 Tapajuntas  45

Código S21 Tapajuntas  70 clipado interior 
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Opciones generales Perfiles corredera 
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Opciones Manivela ventana 

Código H14 Básica  Configuración estándar

Código H14C Rosetón manivela desmontable

Código H15 Estándar Plana

Código H16 Estándar Secustick

Código H17 Estándar  con llave

Código H18 Diseño ACERO INOX (líneas rectas)

Código H19 Cierre embutido (sistema manivela oculta)

Opciones de cierre por hoja 

Carril 1. Código C1A Mono-punto manivela Configuración estándar

Carril 1. Código C1B Mono-punto manivela oculta embutida

Carril 1. Código C1C Multi-punto manivela

Carril 1. Código C1D Multi-punto manivela oculta embutida

Carril 1. Código C1E Multi-punto manivela con bombillo

Carril 1. Código C1F Multi-punto manivela oculta embutida con bombillo

Carril 2. Código C2A Mono-punto manivela Configuración estándar

Carril 2. Código C2B Mono-punto manivela oculta embutida

Carril 2. Código C2C Multi-punto manivela

Carril 2. Código C2D Multi-punto manivela oculta embutida

Carril 2. Código C2E Multi-punto manivela con bombillo

Carril 2. Código C2F Multi-punto manivela oculta embutida con bombillo

Opciones según diseño 

Esquema 1-4 Ventana 2 hojas (2 carriles)

Esquema 5-6 Ventana 3 hojas (2 carriles)

Esquema 7-8 Ventana 3 hojas (3 carriles)

Esquema 9-10 Ventana 4 hojas (2 carriles)

Esquema 11-12 Ventana 6 hojas (3 carriles)

Esquema _____ Ventana 8 hojas (4 carriles)
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Opciones generales Herraje corredera
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Resumen Opciones PERSIANA

Código G4 Guía aluminio "L" 76 mm

Código G5 Guía aluminio "L" 121 mm

Código G13Guía aluminio "recogedor embutir" 100 mm

Código G14Guía aluminio "recogedor embutir" 120 mm

Código G15Guía aluminio "motor" 70 mm

Código G16Guía aluminio "motor" 115 mm

Código G17Guía aluminio RPT  "recogedor embutir" 100 mm

Código G18Guía aluminio RPT  "recogedor embutir" 120 mm

Código G19Guía aluminio RPT  "recogedor embutir" 135 mm

Código G20Guía aluminio "recogedor embutir" 175 mm

Opciones Cajón Mono-block

Código C1 Cajón FICTICIO, (realiza mecanizado marco)

Código C2 Cajón Mono-block PVC decorativo  de 155 x 165

Código C3 Cajón Mono-block PVC decorativo  de 185 x 195

Código C4 Cajón Mono-block PVC decorativo  de 200 x 215

Opciones Cubre-Monoblock exterior 

Código CM1 Aislamiento exterior aluminio 40 mm

(Poliespan alta densidad 400 mm + chapa aluminio 1.2 mm)

Código CM2 Aislamiento exterior aluminio 20 mm

(Poliespan alta densidad 200 mm + chapa aluminio 1.2 mm)

Opciones tipo de tapa frontal  

Código TF1 Tapa frontal Pvc

(con núcleo de poliuretano extruido interior)

Configuraciones estándar

Código TF2 Tapa frontal Aluminio

(sin núcleo de poliuretano extruido interior)

Opciones generales persiana 

C2         C3          C4

CM1 CM2

TF1 TF2
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Profundidad máxima 125 Profundidad máxima 138

C12      C13

C13      C13b

C15

Resumen Opciones PERSIANA

Opciones asilamiento interior 

Código AI1 Poliestileno alta densidad

Código AI2 Poliestileno alta densidad  acústico

Opciones lama de persiana

Código C5 Lama de persiana aluminio con inyección interior

Código C6 Lama de persiana auto-blocante extrusión

Opciones lama de persiana Coloración 

Código LU Lama de persiana aluminio unicolor (configuración estándar)

Código LB Lama de persiana auto-blocante extrusión

(ver colores disponibles en stock)

Opción Pasa-cintas

Código C12 Pasa-cintas inferior

Código C13 Pasa-cintas frontal

Opción Mosquitera

Código C13 Integrada dentro de la guía de persiana Solo con guía 150

(Cajetín mosquiteras de 40 mm)

Código C13bIntegrada dentro de la guía de persiana Guia Aluminio

(Cajetín mosquiteras de 35 mm)

Código C14 Exterior al cajo como elemento aparte

Opción Frailero interior 

Código C15 Frailero interior con lamas de aluminio

C5        C6

AI1      AI2
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Opciones generales persiana 
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Resumen Opciones PERSIANA

Opciones accionamiento persiana

Código C7 Recogedor embutir marco cinta estrecha

Código C8AMotor de persiana con mecanismo

integrado en marco

Código C8 Motor de persiana sin mecanismo

(configuración básica)

Código C9 Motor de persiana con mecanismo

Código C10 Motor de persiana vía radio 1 canal

Código C11 Motor de persiana vía radio 1- 5 canales

Código C12 Motor de persiana vía radio 5-10  canales

Código C12 Motor de persiana vía radio 10-15  canales

Opción Modulo conexión mecanismo

Código S01 Salida Lateral

(configuración básica)

Código S02 Salida Superior

Código S03 Salida Trasera

Opción conexión motores en paralelo

Código CON01 Modulo de conexión

X 1 CANAL

X 10 CANALES
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C7   C8A    C8      C9         C10A   C10B

Mecanismo

Integrado

en Marco

Salida cable Lateral

Salida cable Trasera

Salida cable superior

Cajón Persiana

S02

S03

S01

Motor 
Motor Motor 

Modulo de conexión

Mecanismo acciona 2 persianas

Caja registro/alimentacion
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Opciones generales persiana 
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www. venakal com

Dto tecnico:
comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Fabrica principal

Polígono Industrial Alces

Alcázar de San Juan

926-544-337   926-552-898

central@aluminiosamar.com

Delegación Madrid

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes

647-851-204

917 37 28 58

comercial@venakal.com

Dto. fabricacion:
Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:
gestion@venakal.com

Multi-producto para  toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC

Sofware de gestion y
presupuestado a clientes

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación  y apoyo a clientes

 CE


