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Catalogo técnico  Ventanas con RPT, listas para instalar
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Sistema      Venakal ® Safreplus
Dt. técnico

2018

R

Ensayos técnico y características fabricación

Laboratorio -----

Peticionario Extruxiones Toledo

Material Aluminio con RPT

Corte de Perfiles Mediante control numérico

Mecanizados Mediante control numérico

Ensamblado Mediante escuadra de presión

Colocación Herraje Mediante banco de herraje automático

Extrusor perfil  Extruxiones Toledo

Medida Poliamida 24 mm (marco)  20 mm (Hoja)

Lacador  perfil Lacados Castilla (según pedido)

Anonizador perfil Anonizados humanes (según pedido)

Nombre serie Serie C-16 H.O SAFREPLUS

Fabricante Herraje Wink Haus

Nivel de seguridad 

Vk1-Vk2

 (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire 

CLASE 3

Estanqueidad al agua 

CLASE E1050

Resistencia a la carga de viento 

C4

Índice de Reducción Sonora 

Rw (C;Ctr) 46-1;-3) dB

Coeficiente Trasmisión Térmica 

Uf=3.0 (m2-k)



Sistema    Venakal ® 70 Safreplus

Dt. técnico

 2018

R

Perfiles generales del sistema 

50 mmEspuma  Termo-aislante en el interior de perfiles disponible como opción exclusiva

Serie  Venakal ® 70 H.O SAFREPLUS

Perfil Marco-Hoja Oculta con RPT

Espesor  Espesor medio 1.6 mm

Poliamida Marco24 mm / Hoja 20 mm

Ubicación Sección inferior Ventana

Vidrio Espesor 24 mm

Juntas EPDM

Extrusor_ Extrusiones Toledo

73.3

8
0
.
9

7
.
3

2
7
.
8

6
0
.
4

7.4

24.0

20.0



112.7

60.4 6.0 60.4

126.8

Serie  Venakal ® 70 H.O SAFREPLUS

Perfil Marco-Hoja Oculta con RPT

Espesor  Espesor medio 1.6 mm

Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm

Ubicación Sección inferior Ventana

Vidrio Espesor 24 mm

Juntas EPDM

Extrusor_ Extrusiones Toledo

Sistema    Venakal ® 70 Safreplus

Dt. técnico

 2018
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Perfiles generales del sistema 
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Serie  Venakal ® 70 H.O SAFREPLUS

Perfil Marco-Hoja Oculta con RPT

Espesor  Espesor medio 1.6 mm

Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm

Ubicación Sección inferior Ventana

Vidrio Espesor 24 mm

Juntas EPDM

Extrusor_ Extrusiones Toledo

Sistema    Venakal ® 70 Safreplus

Dt. técnico

 2018
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Perfiles generales del sistema 
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Sistema      Venakal ® 70 Safreplus

Dt. técnico

 2018

R

Perfiles generales del sistema 
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Espuma  Termo-aislante en el interior de perfiles disponible como opción exclusiva

Serie  Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT

Perfil Marco-Hoja Oculta con RPT

Espesor  Espesor medio 1.6 mm

Poliamida Marco 34 mm / Hoja 37 mm

Ubicación Sección inferior Ventana

Vidrio Espesor 24 mm

Juntas EPDM

Extrusor_ Exlabesa, marca comercial
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www. venakal com

Dto tecnico:
comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Fabrica principal

Polígono Industrial Alces

Alcázar de San Juan

926-544-337   926-552-898

central@aluminiosamar.com

Delegación Madrid

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes

647-851-204

917 37 28 58

comercial@venakal.com

Dto. fabricacion:
Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:
gestion@venakal.com

Multi-producto para  toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC

Sofware de gestion y
presupuestado a clientes

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación  y apoyo a clientes

 CE


