Catalogo técnico Ventanas de PVC, listas para instalar




’:‘Venakalg

Sistema Venakal ® 8000

Dt. técnico

2018

Laboratorio
Peticionario

Material

Corte de Perfiles
Mecanizados
Ensamblado
Colocacion Herraje
Extrusor perfil
Lacador perfil
Anonizador perfil
Seccion marco

N° de camaras
Nombre serie
Fabricante Herraje

Nivel de seguridad

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Instituto IFT ROSENHEIM
Gealan. Gmbh

PVC

Mediante control numérico

Mediante control numérico

Mediante control numérico

Mediante banco de herraje automatico
Gealan

Lacados Castilla (segun pedido)
Anonizados humanes (segun pedido)
74 mm

6 camaras

Serie SQ-8000

Wink Haus

Vk1 -Vk2 (segun herraje empleado)
CLASE 4
CLASE 9A

Resistencia a la carga de viento CSIBS

indice de Reduccién Sonora

(vidrio 4-16-4)

Rw (C;Ctr) 35 (-1;-3) dB

Coeficiente Trasmision Térmica Uf=1 _2 Wl(m2'k)




% o |Sistema Venakal ® 8000 Dt. técnico
¥Venakal QGEAAN
Principales disefios y medidas de fabricacion e 2018

|1

Altura modelo

3500

3000 3250

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

250

Modelos con aluclip

Modelos color blanco

Modelos color foliados

Ancho maximo ventana 1 hoja

Medida de marco mas pequefia 350 x 350

Medida de marco minima para oscilo-batiente ancho 340 mm

Medidas de fabricacion de puerta balconera 2 hojas

I I I I I I I I I
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250

Anchura del modelo

I
3500




f‘v k I@ Sistema |Venakal ® 8000 Dt. técnico
ena a Perfiles generales del sistema \ W ¢ PVC
Serie Venakal ® 8000
Perfil Marco-Hoja

90

Espesor Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccion inferior Ventana

Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 2-4mm
Vidrio Espesor 24 mm
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PVC (Doble junta)

Dt. técnico

a Veqakar Sistema

Perfiles generales del sistema

PVC

161,87

Serie Venakal ® 8000

Perfil Marco-Hoja

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccién nudo central ventana 2 H
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Tecnologia STV® IKD ®

Vidrio Espesor 24 mm

49

63,97

48,98
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f‘ ve aka|® Sistema | PVC (Doble junta) Dt. técnico
n Perfiles generales del sistema '» 4 PVC
- e BN
T Serie Venakal ® 8000
Perfil Travesafio-Hoja Oscilo_paralela

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccion inferior Ventana
Refuerzo T Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 2-4mm

Vidrio Espesor 24 mm
159
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f‘v k I@ Sistema | PVC (Doble Junta STV + IKD) Dt. técnico
ena a Perfiles generales del sistema W PVC
Serie Venakal ® 8000
Perfil Marco-Hoja

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccién inferior Ventana
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Tecnologia STV® IKD ®

Vidrio Espesor 24 mm

90

74

116
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’:‘VenakaIQ

Sistema | PVC (Doble junta)

Dt. técnico

Perfiles generales del sistema

PVC

Serie Venakal ® 8000

Perfil Marco-Hoja

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccion nudo central ventana 2 H
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Tecnologia STV® IKD ®

Vidrio Espesor 24 mm
- o J 2 m
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f‘v k I@ Sistema | PVC (Doble junta) Dt. técnico
ena a Perfiles generales del sistema N PVC
A Serie Venakal ® 8000
Perfil Travesafo-Hoja

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccion nudo central ventana 2 H
Refuerzo T Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Tecnologia STV® IKD ®

- Vidrio Espesor 24 mm
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f3Venakal®

Venakal ® 7000

Sistema

Dt. técnico

Perfiles generales del sistema

— | e .

90

Serie Venakal ® 7000
Perfil Marco-Hoja
Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco5 mm / Hoja 5 mm
Ubicacion Seccion inferior Ventana
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 2-4mm
Vidrio Espesor 24 mm

39
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50 mm




f‘ ve akar Sistema | PVC (Aluclip) | Dt. técnico
n Ampliacion de 58 mm inferior A\ < | pvc
Serie Venakal ® 8000
Perfil Marco-Hoja - ampliacion 58 mm

Espesor  Espesor medio 4 mm

N° Camaras Marco6 mm / Hoja 6 mm
Ubicacion Seccién inferior Ventana

Refuerzo M Acero galvanizado espesor 2-4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 2-4mm
Vidrio Espesor 24 mm
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‘ o |Sistema | PVC (Doble junta) | Dt. técnico
k venakal Perfiles generales del sistema PVC
Esquinero 90°
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Refuerzos interiores del perfil esquinero, no suministrado




“Venakaf

Sistema

PVC (Doble junta)

Perfiles generales del sistema

Cotas bombillo

54,5

39,5

94

' \ | Dt. técnico

PVC

50mm —




“Venakaf

Sistema

Venakal ® 8000

Tapajuntas 50 mm clipado

" Dt. técnico

< | 2018

—— 50 mm

50




fs k |® Sistema | Venakal ® 8000 Dt. técnico
vena a Tapajuntas 75 mm clipado 2018
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Dt. técnico

Sistema | Venakal ® 8000

“Venakaf

Tapajuntas 40 mm atornillado interiormente ' 2018
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f‘v I I@ Sistema |PVC Venakal ® 8000 Dt. técnico
E I l Cotas perfiles guias PVC y recogedor 2018
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Mecanizado para recojedor embutir
Altura estandar 200 mm en ventanas
Para ventanas sin cajon Monoblock: Altura estandar 800 mm en puertas
e Especificar guia embudo GEALAN
e Especificar ubicacién recogedor, para servir mecanizado 60

— )

G1
Profundidad 102 mm

G2
Profundidad 127 mm

4
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G1A
Profundidad 90 mm
(bajo pedido)

T 127

Mosquitera enrollable
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Profundidad 150 mm

G1B

(bajo pedido)
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Profundidad 72 mm (junquillo lateral)

(bajo pedido)
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Sistema |PVC Venakal ® 8000 Dt. técnico
@ GEALAN

mada In Germany

Cotas general perfiles principales 2018

77
105
66
39
Cotas generales perfil Cotas generales perfil nudo puerta

vidrio espesor 24 mm vidrio espesor 32 mm vidrio espesor 44 mm

P21 P22 P23 Cotas generales perfil nudo umbral

Espesor acristalamiento en stock

50 mm clipado 75 mm clipado 45 mm Clipado interior Pletina de 50 mm Pletina de 100 mm

45

50

interior

interior
N
©

interior

62 12
P31 P32 P33 P34(50) P35 (45)

Variante de tapajuntas en stock

&




Sistema |PVC Venakal ® 8000 Dt. técnico

3 venakal Oz

Umbrales inferiores en puerta 2018

Apertura Interior

)
T

Marco inferior Umbral inferior aluminio Sin perfil inferior

Apertura Exterior

(=)
perfil SUELO

DETAL

Marco inferior Umbral inferior aluminio Sin perfil inferior

Apertura Interior + Aluclip

Marco inferior Umbral inferior aluminio Sin perfil inferior




f‘(v e ﬁ %k alo Sistema| PVC Venakal ® 8000

Detalle puesta en obra

150 9001

Certification

BUREAU VERITAS |

Dt. técnico

828

2018

Sistema de PVC de 74 mm (6 Camaras)

Serie Venakal ® 8000

Sistema de Refuerzo interior en perfiles

Color herraje Blanco

Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm
Profundidad guia 150 mm,

Cajon Monoblock Color blanco, Pafio Persiana Color blanco
Tapajuntas clipado

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

\Y4

TICAL

SECCIC

SECCION HORIZONTAL

SECCION VERTICAL

e

’O‘“Q"O‘ SECCION HORIZONTAL

161 157

112




PVC Venakal ® 8000

avenakalo Sistema

Detalle puesta en obra

@l Dt. técnico
BUREAU VERITAS | ®
Cantification

2018

Sistema de PVC de 74 mm (6 Camaras)

Serie Venakal ® 8000

Sistema aislamiento nucleo intenso IKD® + Sistema de pegado STV®

Color herraje Blanco

Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm
Profundidad guia 150 mm,
Cajon Monoblock Color blanco, Pano Persiana Color blanco

Tapajuntas clipado

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.
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f"“venakale Sistema| PVC Venakal ® 7000 @l Dt. técnico

Detalle puesta en obra N 2018

Sistema de PVC de 74 mm (6 Camaras)

Serie Venakal ® 7000 (Triple Junta)

Sistema de Refuerzo interior en perfiles

Color herraje Blanco

Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm
Profundidad guia 150 mm,

Cajon Monoblock Color blanco, Pano Persiana Color blanco
Tapajuntas clipado
Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.
Y
iy !
A i
7\ |
i
i
3 i
R) |
= i
i -
i <
7 9
\ i 'E:
J S ! &
Q S
w I
%) i c2)
SECCION HORIZONTAL . Q
< < L 9Q
i O :
i Ly
i %)
!

~"~"~1 SECCION HORIZONTAL
)OOOOO(

160 156 113




“veﬂakale Sistema| PVC Venakal ® 8000 @ GEALA Dt. técnico

Detalle Oscilo-paralela bk Gmmar | 5018

ALZADO INTERIOR Y

P SECCIPf| HORIZONTAL

/
SECCION|VERTICAL
A

\%

ALZADO EXTERIOR
_ e

ECCION VERTICAL




f~‘Ven::|kal°

Sistema

Venakal ® 8000

Detalle ventana con frailero inferior

Dt. técnico

2018
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Qvenakalo Sistema| PVC Venakal ® 9000 ;

l Dt. técnico
Detalle puerta de entrada ajunquillada N4

TABLERO decorativo INDUPANEL MODELO IP7
v |

CZ /AN

=)

I
P SHCCIQN|HORIZONTAL cli)
~N
§
y >
:
m —
N O
my S <
O
S 2]
—i — — UJ —
! [




t‘VeflakaI'a Sistema| PVC Venakal ® 8000 @l Dt. técnico

Recomendaciones de instalacion Nirif 2018
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aVeqakal‘B Sistema | PVC Y Aluminio RPT Dt. técnico

Opciones eleccién herraje Ventana 1 Hoja 2018

Ancho canal 800 mm Configuracién estandar

A Herraje Activ-PILOT h

e Nivel de seguridad estandar

E Bulén de cierre forma de champifion ! )
o . . Sistema PVC Sistema RPT
S Altura manivela a mitad
= | 5 Manivela estandar

% U

_Lé 841823 2848275 Compas gran. Der. 2842017
2

< - 4 f=ople mar

2175 '
J7 T

Recubrimiento bisagra color — ==

. Blanco

. Negro 2

. Marrén ¢

. Plata

933994

Color manivela I /

. Blanco //

. Negro

. Marrén >

. Plata

cerrojillo marc; \’E [n R rojlo mlarco

4926291-

\t

Cerradero Marco (¢

Tornillo cerradero X I

4 1930

T 0 I i
A — — 2
126090 /

I#LI_ I L
serrojillo’ abatible )i \
Soporte hoja der
4933994

Puntos de cierre con cerradero marco estandar

2841823

cerrojillo marco

[}
a

Puntos de cierre
Puntos de regulacién "LLave allen 4 mm" variables en funcion del
ancho y alto del bastidor




f‘v k I@ Sistema | PVC Y Aluminio RPT Dt. técnico
ena a Opciones eleccién herraje Ventana 1 Hoja 2018
Ancho canal 800 mm Configuracién estandar
A Herraje Pro-PILOT (herraje econémico) b
Nivel de seguridad estandar
Bulon de cierre SicomaPVC S0
istema Sistema RPT

D
0

Ancho canal 1200 mm

Recubrimiento bisagra color
. Blanco

. Negro
. Marrén
. Plata

Color manivela
° Blanco

. Negro
° Marron
° Plata

Maximo Ancho Alto

80Ks ||| 1400 mm| | 2720 mm

Opcion 130 Kg

49396

Cerradero Marco (¢

Tornillo cerradero X I

@ cerrojillo mé

%rm}/lonari;u E
T

Altura manivela a mitad
Manivela estandar

937771
Tornille
Tornill

A u il

4937984

55 x

R
N

TIEMPO

cerrojillo marco

[}
a

Puntos de cierre

/938708

1] rerrofillo marco

37788

Tornillg

126090

“ (N

Tornillo

HERRAJ

con cerradero marco estandar

Puntos de regulacion "LLave allen 4 mm”

\Supone hoja der pro

937789

Puntos de cierre
variables en funcion del
ancho y alto del bastidor




2Bv nakal

Sistema

PVC Y Aluminio RPT

Opciones eleccién herraje Ventana 2 Hoja

Dt. técnico

a 2018

Ancho canal 800 mm

Ancho canal 1200 mm

284201

Configuracion estandar

Herraje Activ-PILOT

Nivel de seguridad estandar

Bulén de cierre forma de champifién
Altura manivela a mitad

Manivela estandar

=%

<

Cerradero Marco

Tornillo cerradero

cerrojilp marco

Sistema PVC Sistema RPT

Recubrimiento bisagra color
° Blanco

° Negro
° Marrén
° Plata

Color manivela
° Blanco

o Negro
° Marrén
° Plata

254“7275 Cam77ran Der. 12842017

-] 217.5

1 -

284443
cemojilidmar
B

4933994
N

: 1

=

AW 3
-

Hoja Pasiva Balancs

—

A I

rrojillo mearco
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Soporte hoja rzd/

cerrojillo marco

|
a

cerrojilld abatible \errojillc abatible ’ t
IEMPO HERRAJE
284pb228% 823 4933994

Puntos de cierre con cerradero marco estandar

Puntos de regulacién "LLave allen 4 mm”

\Sopm‘le hoja der

Puntos de cierre
variables en funcioén del
ancho y alto del bastidor




f‘v k I@ Sistema | PVC Y Aluminio RPT Dt. técnico
ena a Opciones eleccién herraje Puerta 1 Hoja 2018
Ancho canal 800 mm . .y
Configuracion Puerta Cerrable Gama
Herraje Activ-PILOT .
Nivel de seguridad estandar
Bulén de cierre Sistema PVC Sistema RPT

Ancho canal 2100 mm

Recubrimiento bisagra color

° Blanco

. Negro
. Marrén
. Plata

Color manivela

° Blanco

. Negro

. Marrén

° Plata
M@D Ancho Alto
80Ks |1 1400 mm | | 2720 mm
opson 0

Cerradero Marco (¢

Tornillo cerradero X T

cerrojillo marco

[}
a

Manivela estandar
Opcioén bombillo y manilla interior/exterior
Opcidn sistema oscilo-batiente

965794

644928

126020
645285
126020
6020
269201

1260204
12602
cerrojllg Xierco.

120

—=—

12087

1260041

| VA

1261
e
cermojilo marche ﬂ &

126007 |

v

X

-
1200007 |

vl
2

126020

cerrojilifmar} /?
01

146f2)

<

W

1269201

360324
145001

201
260201

TIEMPO HERRAJ
28423

-
230808 / |_u..’7‘
126090 H . //]

Puntos de cierre con cerradero marco estandar

Puntos de regulacion "LLave allen 4 mm”

Puntos de cierre
variables en funcion del
ancho y alto del bastidor
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Delegacion Madrid Fabrica principal

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes Poligono Industrial Alces
647-851-204 Alcazar de San Juan

917 37 28 58 926-544-337 926-552-898
comercial@venakal.com central@aluminiosamar.com

HEme dy

2° 0
W =
www. venakal com
Dto tecnico: Dto. fabricacion:

comercial@venakal.com Franciscojavier@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com Dto. administracion:

angelpablo@venakal.com  gestion@venakal.com
central@venakal.com
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