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Ventanas con RPT, listas para instalar
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200

exlabesa
ELEVABLE GR

1/2Escala A3:

B1-

123.0

H

L

149.3 60.0

Ventana corredera 2 hojas, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



201

exlabesa
ELEVABLE GR

1/2Escala A3:

B1-

H

123.0

53.0

1
1

3
.
3

Ventana corredera 2 hojas, hoja recta y fijo inferior

L

149.3 60.0

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



202

exlabesa
ELEVABLE GR

1/2Escala A3:

B1-

Balconera corredera 2 hojas, hoja recta

L

149.3 60.0

123.0

H

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



203

exlabesa
ELEVABLE GR

1/2Escala A3:

B1-

H

L

1
2

3
.
0

53.0 202.3

Balconera corredera 2 hojas, hoja recta y fijo lateral

60.0

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1-

185.0

H

L

300

149.3 105.5 59.7

Ventana corredera 3 hojas tricarril, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1- 301

L

149.3 105.5 59.7

185.0

H

Balconera corredera 3 hojas tricarril, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1-

L

302

200.0 105.5 105.5 60.0

185.0

H

105.5105.559.0

Balconera corredera 6 hojas tricarril, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1- 400

123.0

H

L

1
2
3
.
0

149.3

1
2
3
.
0

149.3200.0105.5

Ventana corredera 4 hojas, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1- 401

1
2
3
.
0

52.0 104.0 52.0

H

123.0

1
1
3
.
3

L

1
2
3
.
0

149.3

1
2
3
.
0

149.3200.0105.5

Ventana corredera 4 hojas, hoja recta y fijo inferior

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



402

ELEVABLE GR

exlabesa

1/2Escala A2:

B1-

123.0

H

L

1
2
3
.
0

149.3

1
2
3
.
0

149.3200.0105.5

Balconera corredera 4 hojas, hoja recta

Sistema      

 2018

R

Perfiles generales del sistema 



Esquema  Tipo 1

Hoja Fija derecha

Sistema       

 2018

R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg
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Manilla sin bombillo



Esquema  Tipo 2

Hoja Fija derecha

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
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o

 
R

P
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Esquema  Tipo 3

Hoja Fija izquierda

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 4

Hoja Fija derecha

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 5

Hoja Fija izquierda

Sistema       

 2018

R

Manilla con  bombillo

L
a
 
l
l
a
v
e
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a

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 6

Hoja Fija derecha

Sistema       

 2018

R

Manilla con bombillo

L
a
 
l
l
a
v
e
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e
l
a

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
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Esquema  Tipo 7

Hoja Fija izquierda

Sistema       

 2018

R

Manilla con  bombillo

Manilla con  bombillo exterior

L
a
 
l
l
a
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b
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a
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Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg
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e
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R

P
T



Esquema  Tipo 8

Hoja Fija derecha

Sistema       

 2018

R

Manilla con bombillo

Manilla con  bombillo exterior

L
a
 
l
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Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
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P

V
C

 
o

 
R

P
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Esquema  Tipo 9

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
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Esquema  Tipo 10

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 11

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 12

Sistema       

 2018

R

Manilla sin bombillo

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 13

Sistema       

 2018

R

Manilla con  bombillo

L
a
 
l
l
a
v
e
 
b
l
o
q
u
e
a
 
l
a
 
m

a
n
i
v
e
l
a

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 14

Sistema       

 2018

R

Manilla con bombillo

L
a
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Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
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e
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Esquema  Tipo 15

Sistema       

 2018

R

Manilla con  bombillo

Manilla con  bombillo exterior

L
a
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a
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e
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o
q
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e
a
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a
 
m

a
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i
v
e
l
a

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
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V
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R

P
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Esquema  Tipo 16

Sistema       

 2018

R

Manilla con bombillo

Manilla con  bombillo exterior

L
a
 
l
l
a
v
e
 
b
l
o
q
u
e
a
 
l
a
 
m

a
n
i
v
e
l
a

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T



Esquema  Tipo 17

Hoja Fija central

Sistema       

 2018

R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T

Manilla sin bombillo



Esquema  Tipo 18

Hoja Fija central

Sistema       

 2018

R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T

Manilla sin bombillo



Esquema  Tipo 19

Hoja Fija central

Sistema       

 2018

R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a

 
P

V
C

 
o

 
R

P
T

Manilla sin bombillo



Esquema  Tipo 20 (3 carriles)

Sistema       
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R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
a
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V
C

 
o

 
R

P
T

Manilla sin bombillo



Esquema  Tipo 21 (3 carriles)

Sistema       

 2018

R

Puntos de cierre

variables en

del bastidor 

Alto

2800 mm

Ancho

3500 mm

300 Kg

S
i
s
t
e

m
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V
C

 
o
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P
T

Manilla sin bombillo
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www. venakal com

Dto tecnico:
comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Fabrica principal

926-544-337   926-552-898

central@aluminiosamar.com

Calle Ramon y Cajal 26. Leganes

647-851-204

917 37 28 58

comercial@venakal.com

Dto. fabricacion:
Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:
gestion@venakal.com

Multi-producto para  toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC

Sofware de gestion y
presupuestado a clientes

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo CE


